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RVS Tankdouche voor gebruik in “niet gevaarlijke omgevingen” is 
speciaal ontwikkeld voor locaties waar een constante toevoer van 
water niet kan worden gegarandeerd.

De RVS tankdouche is voorzien van de meest voorkomende opties.

Specificaties

AFMETINGEN UITWENDIG 

WATER INVOER

ELEKTRISCHE ONDERDELEN (GEEN ATEX)

DOUCHEKOP

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR

GARANTIE

PLAATSING EN AANSLUITEN

ACTIVERING TANKDOUCHE

ACTIVERING OOGDOUCHE

1.420 x 1.495 x 3.746 mm, LxBxH

3/4” BSP VROUWELIJK

GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN GEBIEDEN GEKWALIFICEERD ALS NIET GEVAARLIJK

KUNSTSTOF EN RVS

-35ºC

12 MAANDEN

NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN

PANIEK DUWSTANG

DUWPANEEL

1.500 liter, MDPE

uPVC & RVS

40ºC

CIRCA 4-6 WERKWEKEN

METAALUNIEVOORWAARDEN

FABRIEKSINSTELLING STANDAARD OP 21ºC

240 V ENKELFASIG 50/60 Hz

TANKDOUCHE - 76 liter/minuut, OOGDOUCHE - 12 liter/minuut

1” BSP uPVC

HOOGWAARDIG GLASVEZELVERSTERKT KUNSTSTOF, WIT

340 kg

P95-3701-A

0,5 to 7 Bar G (7 tot 101 PSI)

3 kW - 240 V

uPVC 11/2” BSP KOGELKRAAN

RVS 1/2” KOGELKRAAN

1/2” RVS

2 x 1/2” BSP MESSING

RVS

RVS

RVS VOORZIEN VAN RODE POEDERCOATING

WATERTANK

LEIDINGWERK & FITTINGS

MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR

LEVERTIJD

ALGEMENE VOORWAARDEN

WATER TEMPERATUURINSTELLING

VOLTAGE

MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK

OVERLOOP

WATERTANK

GEWICHT 
ARTIKELNUMMER 

MINIMALE WATERDRUK 

VERWARMINGSBELASTING

BEDIENINGSAFSLUITER TANKDOUCHE

BEDIENINGSAFSLUITER OOGDOUCHE

OOGDOUCHE FILTER

VLOTTERAFSLUITER

FRAME

SCHROEVEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN

DUWSTANG VOOR ACTIVERING

AFMETINGEN EN GEWICHT 

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

CONSTRUCTIE MATERIALEN

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

GARANTIE & LEVERTIJD

BELANGRIJKE INFORMATIE

ACTIVATIE/BEDIENING

Nooddouches

RVS Tankdouche 1.500 liter



Nooddouches

RVS Tankdouche 1.500 liter

Dé specialist in brandwerende opslagsystemen

www.bumax.com

Compleet met

OOGDOUCHE AAN DE BINNENZIJDE VAN TANKDOUCHE GEMONTEERD

VISUELE WATERMETER

GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTSTOF PANELEN, 3 ZIJDEN

TESTHANDEL

ACCESSOIRES
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Nooddouches

RVS Tankdouche 1.500 liter

Tekening

SIDE & REAR GRP
PANELLING

LIFTING LUGS
(REMOVABLE)

SHOWER TEST
HANDLE

PICTOGRAM
SHOWER / 
EYEWASH SIGN
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3/4 INCH BSP
FEMALE

WATER INLET

VISUAL LEVEL 
INDICATOR

GRP INSULATED
TANK LID

EYE/FACEWASH
FOUNTAIN WITH LOW
PRESSURE DIFFUSERS SHOWER CONTROL

PANIC BAR

GRP/STAINLESS STEEL
SHOWER ROSE

GRP TANK
SURROUND

IMMERSION HEATER 
JUNCTION BOX

PICTOGRAM
SHOWER / 

EYEWASH SIGN

DETAIL A
SCALE 1 : 20

MEDIUM DENSITY
POLYTHENE TANK

FOIL BACKED
POLYURETHANE
INSULATION
GRP TANK 
SURROUND
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4 HOLES 18 FOR 
FIXING BOLTS

SHOWER VALVE
CONNECTION

BALLCOCK
FLOAT VALVES

WATER INLET
CONNECTION

OVERFLOW
CONNECTION

VISUAL LEVEL
INDICATOR FLOAT

INTERNAL EYE/WASH
VALVE CONNECTION

IMMERSION HEATER
(3000 WATTS AT
240 VOLTS) 


