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De meest verkochte brandwerende veiligheidskast voor de opslag van
verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland. Voorzien van 
het productcertificaat volgens de Europese norm voor brandveiligheidskas-
ten EN 14470-1.

De brandveiligheidskast SIS 90 / 1200 heeft een brandwerendheid van
90 minuten waardoor naast gevaarlijke stoffen ook spuitbussen opgeslagen 
mogen worden. De veiligheidskast is uitgevoerd met een compleet
interieur en deuren naar keuze in de kleur geel of grijs. 

Specificaties

AFMETINGEN UITWENDIG 

BRANDWERENDHEID

CONFORM

MATERIAAL

CONSERVERING

UITVOERING

VEILIGHEID

SLUITING

OPVANGLEGBORDEN

AARDING

DORPEL

HANDGREPEN

DRAAGVERMOGEN

1.190 x 598 x 1.935 mm, LxBxH 

90 MINUTEN

PGS 15, GS-KEURMERK EN CE VERKLARING

STAAL

POEDERCOATING

DUBBELE DEUR

IN VASTE STAND GEOPEND

AUTOMATISCHE SLUITING BIJ BRAND (TEMPERATUUR <50°C)

3 STUK, 6 LITER OPVANGVOLUME

BOVENZIJDE CONFORM TRBS 2153

RVS

RVS

75 kg VERDEELDE LAST

1.087 x 430 x 1.700 mm, LxBxH 

EN 14470-1

2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 8, 9, CMR STOFFEN EN ADR 5.2 CONFORM PGS 8

RAL 7035 LICHTGRIJS

CILINDERSLOT MET 3 SLEUTELS PER DEUR

PER 64 mm IN HOOGTE, BEVEILIGD TEGEN KANTELEN

4 STELVOETEN AAN DE ONDERZIJDE VOOR HET WATERPAS STELLEN

GEEL OF LICHTGRIJS, RAL1007 OF RAL 7035

33 liter MET ROOSTER

CHEMICALIËNBESTENDIGE HPL COATING

DUBBELE DEUR

250 liter

505 kg

B80-2102-G / B80-2002-D

AFMETINGEN INWENDIG 

PRODUCTNORM

GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN

KLEUR

AFSLUITBAAR

VERSTELBAAR INTERIEUR

STELVOETEN

KLEUR

BODEMOPVANGBAK

AFWERKING

DEUR

OPSLAGCAPACITEIT

GEWICHT 
ARTIKELNUMMER 

AFMETINGEN EN GEWICHT 

BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN 

CONSTRUCTIE

DEUREN

INTERIEUR
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VENTILATIE-AANSLUITING

AUTOMATISCH BIJ BRAND (TEMPERATUUR >70°C)

CONFORM

GARANTIE

PICTOGRAM

PLAATSING

INSPECTIE EN ONDERHOUD

LEVERTIJD

GEBRUIKERSHANDLEIDING

WATERPAS STELLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

DN80 AAN DE BOVENZIJDE

CONFORM EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864, ASR A1.3

12 MAANDEN

VOLGENS EN 14470-1

INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND

VOORZIEN VAN INSPECTIESTICKER, MOGELIJKHEID TOT MEERJARIG INSPECTIECONTRACT

1 - 2 WERKDAGEN

BINNENZIJDE VEILIGHEIDSKAST

IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE DEUREN

METAALUNIEVOORWAARDEN

VENTILATIE

SLUITING

PICTOGRAMMEN

GARANTIE & LEVERTIJD

BIJ LEVERING INBEGREPEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

Optioneel leverbaar

EXPLOSIEVEILIGE VENTILATIE 

ABSORPTIEMATERIALEN

VENTILATIE

ACCESSOIRES 
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